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CAMERA IP WANSVIEW

Eventuellement  il est possible de 
remettre les paramètres constructeurs en 

appuyant 15 secondes sur le bouton 
reset en bout de cordon. 

Cela est même vivement conseillé pour 
être sûr d’annuler toutes les 

modifications réalisées précédemment ! 

Comment accéder à l’interface administrateur ?

Accéder à l’interface administrateur 
de la camera IP via l’adresse IP de la 
camera sur le réseau sur un 
navigateur (Safari, Chrome, Firefox).
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Alimenter la camera IP 
Brancher la camera IP au routeur
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Indiquer le 
login et le mot 
de passe
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Forcement le client 
est également sur le 
même réseau local

Se connecter directement 
(Le plug-in ne fonctionne pas sur iOS)
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Interface administrateur de la caméra IP



Routeur Wifi      P. Pujades / N. Tourreau - Ac. Toulouse -  Déc. 2018

Comment créer des comptes visiteurs pour la camera IP ?

Comment modifier l’adresse IP en adresse statique ?

Dans l’onglet « Configuration », 
rubrique Réseau : décocher DHCP et 
indiquer l’adresse IP statique 
souhaitée.
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Finaliser par l’enregistrement
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Attention il faut 
indiquer 2 DNS 
(primaire et 
secondaire) qui 
peuvent être 
identique.

Dans l’onglet « Configuration », 
rubrique Sécurité : 
Il est possible d’ajouter des comptes 
admin ou visiteur (visionnage vidéo 
uniquement) via le bouton Ajouter
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Indiquer ensuite le login et mot de 
passe ainsi que le type d’utilisateur.

2Noter que l’utilisateur devra indiquer l’adresse IP 
de la caméra mais également son login et mot 
de passe pour visualiser la vidéo à distance.


